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Платы AS-sam7X, AS-sam3X, AS-samE51, AS-microPC 
Сравнительные характеристики 

 
 

 
 

 
   
Компания AS-kit выпускает различные платы на 32-разрядных микроконтроллерах Atmel семейства SAM. 
Сравнительные характеристики плат представлены в таблице: 
 

  AS-sam7X AS-sam3X AS-samE51 AS-microPC*  

Микроконтроллер AT91SAM7X256 ATSAM3X8С ATSAME51J19 ATSAM4E8E  

Ядро ARM7TDMI Cortex-M3 Cortex-M4 Cortex-M4  

Частота ядра 55 МГц 84 МГц 120 МГц 120 МГц  

Floating Point Unit нет нет 32-bit FPU 32-bit FPU   

Объем Flash-памяти 256 кбайт 512 кбайт 512 кбайт 512 кбайт  

Объем SRAM-памяти 64 кбайта 96 кбайт 192 кбайт 128 кбайт  

Ethernet интерфейс 10/100 Mbit 10/100 Mbit Доп. плата 10/100 Mbit  

CAN интерфейс 1 канал 2 канала 2 канала 2 канала  

USB интерфейс USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed USB 2.0 Full Speed USB 2.0 Full Speed  

USART/UART 2/1 3/1 SERCOM, 6 2/2  

АЦП 10 бит/8 каналов 12 бит/8 каналов 12 бит/16 каналов 12 бит/16 каналов  

ЦАП нет 12 бит/2 канала 12 бит/2 канала 12 бит/2 канала  

Тип корпуса LQFP 100 LQFP 100 LQFP 64 LQFP 144  

Размеры платы 100 х 75 мм 100 х 75 мм 57 х 22,5 мм 124 х 106 мм  

 
        *Плата AS-микроPC выполнена в формате PC-XT и может устанавливаться в шасси стандарта micro-PC 
вместо устаревших одноплатных16-разрядных компьютеров серии X86. 
          Плата AS-microPC оснащена двумя гальваноразвязанными интерфейсами RS-485 со встроенным 
изолированным питанием выходных каскадов.  
   

  Платы AS-sam7X, AS-samsX и AS-micro-PC  имеют посадочные места для распайки микросхем Flash 
и EEPROM памяти. Все платы оснащены интерфейсами SPI и TWI (I2C).  
 
  Платы AS-sam3X, AS-samE51 и AS-microPC совместимы с пакетом Atmel Studio версии 7.  
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